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CILINDROS DOT DEL ‘SISTEMA DE SUPRESIÓN 
DIRECTA PARA ESPACIOS PEQUEÑOS’ 

 
 

Los cilindros del ‘Sistema de Supresión Directa para 

espacios pequeños’ son recipientes de acero 

presurizados, diseñados para mantener a presión el 

agente supresor hasta su descarga. Hay cilindros de 

diversos tamaños y son adecuados para usarse a 

temperaturas de almacenamiento de ‐4°F a +140°F 

[‐30°C a +60°C]. Cada cilindro se fabrica con estricto 

apego a la normativa del Departamento del Transporte 

(DOT, en inglés) de los EE. UU. y antes de su envío al 

sitio de instalación, pasa por extensas pruebas de 

presión y fugas. 

Cada cilindro viene equipado con una válvula Directa 

de acero inoxidable de las siguientes características: 

 Un manómetro para indicar la presión interna del 

cilindro.  

 Una válvula de bola de cuarto de vuelta que 

controla la comunicación del agente con el tubo de 

detección. 

 Interruptor de baja presión diseñado para 

proporcionar una señal si la presión del cilindro cae 

por debajo del punto de ajuste predeterminado. 

 Un disco de liberación de seguridad para proteger 

el cilindro de sobrepresión. El disco de ruptura está 

específicamente diseñado para romperse cuando 

el cilindro se somete a sobrepresión, por 

exponerse a temperaturas que exceden los 

parámetros del cilindro. 

 Puerto único de descarga. El puerto tiene un 

conector de seguridad para el embarque que debe 

ser instalado en el puerto de descarga cuando el 

cilindro va a ser transportado, o si está fuera de 

servicio. El conector está pensado para evitar la 

descarga descontrolada de un cilindro, en caso de 

una activación accidental del sistema.  

VÁLVULA DIRECTA 

 
Vista superior de la Válvula directa 

 

Vista frontal de la Válvula directa 

 
Vista posterior de la Válvula directa 
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ESPECIFICACIONES DE LA VÁLVULA DIRECTA 

Material:  Acero inoxidable 303 

Presión de operación:  360psi a 68°F [25 bar a 20°C] 

Temperatura de operación:  De ‐4°F a +140°F (‐20°C a +60°C) 

Capacidad nominal del disco de ruptura:  652psi a 140°F [45 bar a 60°C ±5%] 

Rosca del puerto de reserva:  1/8” BSPP 

Rosca del cuello:  M30 x 1.5 

Rosca de inserción del tubo:  M16 x 1.5 

Rosca de la salida de la válvula:  1/8” BSPP 

Rosca del manómetro:  M10 x 1 

Burst Disc Thread:  M12 x 1 

Rango del manómetro de presión:  0 a 696 psi [0 a 48 bar] 

ESPECIFICACIONES DEL DOT PARA EL CILINDRO 

Número de parte: 
F‐CTDOT‐ 

014‐010‐NOV 
F‐CTDOT‐ 

026‐020‐NOV 
F‐CTDOT‐ 

054‐030‐NOV 
F‐CTDOT‐ 

054‐040‐NOV 
F‐CTDOT‐ 

075‐050‐NOV 

Volumen del cilindro: 
85.43in3 
[1.40L] 

158.66in3 
[2.60L] 

329.53in3 
[5.40L] 

329.53in3 
[5.40L] 

457.68in3 
[7.50L] 

Cantidad de agente: 
2.2lb 
[1.0kg] 

4.4lb 
[2.0kg] 

6.6lb 
[3.0kg] 

8.8lb 
[4.0kg] 

11.0lb 
[5.0kg] 

Altura: 
12.40in 

[315.05mm] 
15.01in 

[381.35mm] 
14.59in 

[370.80mm] 
14.59in 

[370.80mm] 
11.90in 

[480.10mm] 

Ancho: 
3.54in 

[90.00mm] 
4.33in 

[110.00mm] 
6.30in 

[160.00mm] 
6.30in 

[160.00mm] 
6.30in 

[160.00mm] 

Peso tara: 
3.44lb 
[1.56kg] 

4.85lb 
[2.20kg] 

8.02lb 
[3.64kg] 

8.02lb 
[3.64kg] 

10.53lb 
[4.78kg] 

Peso bruto: 
5.64lb 
[2.56kg] 

9.25lb 
[4.20kg] 

14.63lb 
[6.64kg] 

16.84lb 
[7.64kg] 

21.53lb 
[9.78kg] 

Materiales:  Acero de bajo carbono JIS G3116 grado SG255 

Acabado:  Pintura en polvo RAL 3000, acabada en poliéster brillante de 70μm 

Marcado: 

DOT‐4BA360 (Norma y WP) 
EXXXXXXXXX (Número de serie) 
JP M0839 (ID del fabricante) 

XXAXX (Fecha de prueba y marca de inspección) 

Conexión de válvula:  M10 x 1.5 (Rosca de cuello) 

Presión de carga:  360 psig a 68°F [25 barg a 20°C] 

Temperatura de operación:  De ‐4 °C a +140 °C (‐30 °F a +60 °F) 

Ciclos de operación:  Consulte la Guía de Cumplimiento Regulatorio del DOT, 49 CFR 180.209 y NFPA 2001 

Ciclo de vida  Consulte la Guía de Cumplimiento Regulatorio del DOT, 49 CFR 180.209 y NFPA 2001 
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PRINCIPIO DE OPERACIÓN / PROPÓSITO DE 
SU USO 

 

Los cilindros bajo la reglamentación del DOT están 

específicamente diseñados para las exigentes 

aplicaciones asociadas al producto ‘Sistema Fike de 

supresión de incendios en espacios pequeños’. Para 

sujetar correctamente los recipientes presurizados, los 

cilindros deben fijarse a un soporte y estar fijos en todo 

momento. 

La válvula de cilindro directo se activa cuando el tubo 

de detección se expone al fuego. Cuando ocurre un 

incendio, el tubo revienta en el punto de mayor calor. 

Como el contenido del cilindro está directamente 

comunicado con el tubo, la descarga inmediata del 

agente extintor comienza en el punto de detección. 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La siguiente tabla permite un estimado cuantitativo del 

peligro, que se puede proteger con el tamaño de cada 

cilindro directo.  Las estimaciones se basan en una 

concentración mínima de diseño del 6.7% que se aplica 

al riesgo.  

Diámetro del 

cilindro 

Volumen máximo 

estimado del recinto 

2.2 lb. [1.0kg]  35.3 ft3 [1.0 m3] 

4.4 lb. [2.0kg]  70.6 ft3 [2.0 m3] 

6.6 lb. [3.0kg]  105.9 ft3 [3.0 m3] 

8.8 lb. [4.0kg]  141.2 ft3 [4.0 m3] 

11.0 lb. [5.0kg]  176.6 ft3 [5.0 m3] 

Para más información, consulte el manual del producto 
‘Sistema Fike de supresión de incendios para espacios 
pequeños’.  

Los dibujos de cada cilindro están disponibles. 

LISTA DE COMPATIBILIDAD 

Sistemas Fike de supresión directa de incendios para 
espacios pequeños. 


